10 Minutes of Code

TI-84 PLus-familjen

KAPITEL 5: OVNING 3

LARARKOMMENTARER

Kapitel 5 Grafik

Ovning 3: Linjer, text och firger

| denna den tredje lektionen for kapitel 5 kommer du att lara dig
att rita linjer och text i farg.

Rita Linjer och kurvor

Syfte:

e Anvanda ritkommandon for linje,
funktion och text

e Anvanda farg i grafikkommandon.

e Utveckla formler nar man anvan-
der grafik i program.

Linje(X,Y,W,2) ritar ett segment mellan punkterna (X,Y) och (W,Z). Se
KATALOG HIJALP fér de valfria tillaggen.

Vertikal A ritar den vertikal linjen X=A.

Horisontell B ritar den horisontella linjen Y=B.

RitaF X*+X ritar funktionen. Det &r inte samma sak som att plotta
funktionen.

Se exemplet till hdger. Observera de fargval man kan géra i FARG-menyn
i programeditorn. Farg finns inte pa raknaren TI-84 Plus.

Tips: For att rita en funktion inom ett visst intervall sa kan du dividera
sjalva funktionsuttrycket med det 6nskade intervallet. Sa har kan man
skriva for att rita funktionen y = sin x mellan 0 och . Kommandot RitaF
nar du genom att trycka pa [2nd][draw].

NORMAL FLYT AUTO REELL RAD MP n MORHMAL FLYT AUTO REELL RAD HP n

BitaF sin(X)-/(X20 och X=n) L-\

Lararkommentar: Verktyget RitaF dr inte samma sak som att plotta en funktion
En funktion som ritas kan inte sparas och man kan inte géra berdkningar med
funktionsuttrycket. DrawF-kommandot ritar para pixlar som bestams av funk-

tionen. En omritning av skarmen raderar alla ritade funktioner. Observera

att

Linje( )-kommandot bara ritar ett linjesegment. Men Vertikal och Horisontell

ritar linjer fran kant till kant pa skarmen.

Rita text

Ritkommandot Text( ar unikt eftersom det anvander pixelvdrden snarare &n

fonstervarden for att positionera text.

Text(50,100,”TEXTVERKTYG”) visar TEXTVERKTYG pa samma plats i fonstret
oberoende av FONSTER-instillningarna. Rad 50, kolumn 100 hos pixlarna dr

den det 6vre vanstra hornet hos sjalva texten.

Obs: Kom ihag pixeldimensionerna: TI-84 Plus: 96 kolumner x 64 rader och
TI-84 Plus C/CE-T: 265 kolumner x 165 rader.
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:RitaF X2+X,0RANGE
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10 Minutes of Code KAPITEL 5: GVNING 3

LARARKOMMENTARER

Lararkommentar: Detta ar ett speciellt kommando eftersom det ar det
enda av Rita-kommandona som har pixelkoordinater istallet for vanliga
Fonster-koordinater.

Programmering med Linje(-kommandot och dessutom lite algebra
Denna programmeringsaktivitet dr en utvidgning av kommandot Linje(.
Kommandot ritar bara ett linjesegment mellan tva punkter. Vi ska nu skapa en
linje som gar mellan tva punkter men har en utstrackning 6ver hela skdrmen
oberoende av vilka tva punkter som ar valda. | denna aktivitet tar vi upp en del
begrepp inom algebra och analytisk geometri.

1. Starta ett nytt program. Dop det till LINJE.

2. Lagg till de vanliga grafiska installningarna i borjan av programmet.

3. Anvand tva Inputsatser utan variabler for att fa koordinaterna hos tva
punkter pa skdrmen. Input avgor viardena pa X och Y sa vi maste lagra de
forsta tva vardena i variablerna A och B. Sedan kan vi fa den andra
uppsattningen koordinateri X och Y.

4. Beradkna och lagra linjens lutning. Vi kallar den M.

5. Nu behover vi de tva punkterna langst till vanster och hoger pa skdrmen
for linje-satsen i programmet. x-koordinaterna for dessa punkter ar Xmin
och Xmax.

6. Vibehover berdakna y-koordinaterna.

7. Ekvationen for linjen &r y = M-(x - A)+B (enpunktsformen).

Nu till din uppgift...

. Ersatt x med Xmin och Xmax (namnen, inte vardena!) i ekvationen for
linjen och lagra resultaten i de tva variablerna Q och R, som represen-
terar y-koordinaterna.

Svar:

M-(Xmin-A)+B = Q,

M-(Xmax-A)+B = R

NORMAL FLYT AUTO REELL RAD HMP n

PROGRAM:LINJE
:Diagrfv
:ZDecimal
tAxlarPa
:RensaRitn
tInePut

XA

1Y9B

tInput

: (Y-B)/(X-A)>M|

2. Skriv nu Linje(-satsen i programmet for att rita en linje mellanden  : | inJe(¥min, Q, ¥max,R)

vanstra och hogra sidan hos skarmen.

Utvidgning

1. Laggtill en loop i detta program som gor att du kan rita manga linjer
utan att behova kdra om programmet och rensa skdrmen varje gang.

2. Detta program fungerar inte nar linjen ar vertikal, dvs parallell med
y-axeln. Varfor? Lagg till en If... struktur som hanterar detta och gor att
programmet fungerar.

Lararkommentar: Eftersom lutningen pa linjen inte ar definierad.
Programmet forsoker att dividera med noll och det orsaker ett fel.
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Programmera Punkter till Pixlar

Tank dig foljande: Du anvander Pkt-Pa(-kommandot for att rita en punkt
(A,B) pa grafskarmen. Du vill nu beteckna punkten med en kort text. Var ska
denna text “ritas”?

Skriv tva formler (en for C och en fér D) som omvandlar FONSTER-
Koordinater till PIXEL-koordinater for Text(-satsen. Gor fardigt programmet
till hdger. Se fragetecknen. Denna tabell (TI-84 Plus C/CE-T-varden) kan

hjalpa:

WINDOW pixel
Xmin 0
Xmax 264
A ?
Ymax 0
Ymin 164
B ?

Lararkommentar: Det har ar ett annat exempel dar vi anvander ett linjart
samband. Tank (Xmin, 0) and (Xmax, 264) som tva punkter pa en linje.

Linjens lutning ar da
(264-0)/(Xmax-Xmin)
Sa den linjara transformationen for A ar
264/(Xmax-Xmin)*(A-Xmin) = D (ekvation for linje*)
Pa liknande satt for B och lutningen blir
(164-0)/Ymin-Ymax)
Den linjara transformationen for B ar
164/(Ymin-Ymax)*(B-Ymax) = C (ekvation fér linje*)
* Kom ihag att Pixelorienterade kommandon anvander formatet (kolumn#, rad#,
text). Det ar darfor som A gar till D och B gar till C.

avrund( ) ar nodvandigt eftersom kommandot bara tillater heltal i intervallet. Lat
eleverna upptacka detta!
Med en TI-84 Plus ska man anvanda 95 istallet for 264 och 63 istéllet for 164.
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NORMAL FLYT AUTO REELL RAD HP n

PROGRAM: PUNKT
173 C

He )]
:Pkt-P&a(A.B)
:Text(C,D,"P")

NORMAL FLYT AUTO REELL RAD MP n

PROGRAM: ALABEL

tInput

1X»A:YB

tPkt-Pa(A,B)

1264/ (Xmax—Xmin)* (A-Xmin)->
D

1164/(Y¥min—Ymax)*(B—Ymax)->

c
:Text (avrund(C, @), avrund(D

«@),"P")




