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Posten 6
Kondensator im Wechselstromkreis
Wird ein Kondensator mit einer Gleichspannungsquelle verbunden, so fliesst kurzzeitig ein Ladestrom. Danach ist aber der Strom in der Zuleitung null, der Kondensator hat einen unend​lich hohen Widerstand.

Wird er aber mit einer Wechselspannungsquelle verbunden, so fliesst in der Zuleitung, be​dingt durch die periodische Auf- und Entladung des Kondensators, dauernd ein Wechsel​strom.
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Für die folgenden Versuche verwendest du die abgebildete Schaltung:
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Die Verläufe der Spannung U und des Stroms I kannst du auf dem KO betrachten. Dabei sind ebenfalls deren Effektivwerte ablesbar.

Lege an den Kondensator eine Wechselspannung von 
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 an. Wie verläuft der Wechselstrom 
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Skizziere den zeitlichen Verlauf des Spannung 
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 und des Stroms 
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Wie gross ist die Phasenverschiebung zwischen Strom und anliegender Spannung? 
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In diesem Versuch geht es darum, herauszufinden, wie gross die Amplitude 
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 des fliessen​den Wechselstromes ist. Mache dazu folgende Messungen:

Lege an den Kondensator eine Wechselspannung mit dem Effektivwert 
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. Variiere die Frequenz f und messe den Effektivwert 
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der zugehörigen Stromstärke.

	f [kHz]
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Auswertung
Berechne die letzten beiden Zeilen der Tabelle. Welche Feststellung machst du?
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XC ist der sog. Wechselstromwiderstand des Kondensators und berechnet sich, wie der letzte Versuch gezeigt hat, mit
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[image: image20.wmf]
Aufgabe
Berechne den Wechselstromwiderstand eines Kondensators mit der Kapazität C = 2.50 (F bei der Frequenz f = 50 s-1.
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Bei welcher Frequenz hat dieser Kondensator den Widerstand XC = 10.0 k(?
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